附件：
玉溪市中医医院定制柜及保险柜
报价表
                               单位：米
	品名
	规格
	数量
	单价
	合计

	定制柜1
	800*335*2000                                                     1、基材：采用E1级三聚氰胺板饰面，表面耐划痕、耐磨。
2、封边条：2.0MM厚度同色PVC封边条。
3、五金件：采用优质三合一连接件。
	1组
	
	

	定制柜2
	800*550*2100                                                     1、基材：采用E1级三聚氰胺板饰面，表面耐划痕、耐磨。
2、封边条：2.0MM厚度同色PVC封边条。
4、五金件：采用优质三合一连接件。
	1组
	
	

	定制柜3
	1200*600*1800                                                           1、基材：全柜采用优质冷轧板
2、表面喷涂采用环保型聚酯粉，涂层厚度≥70um，不脱色、掉色，应无漏喷、锈浊；
3、五金配件：抽屉锁、连接件金属电镀层抗盐雾（18h)符合GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》.
	1组
	
	

	定制柜4
	670*630*2000                                                     1、基材：采用E1级三聚氰胺板饰面，表面耐划痕、耐磨。
2、封边条：2.0MM厚度同色PVC封边条。
3、五金件：采用优质三合一连接件。
	1组
	
	

	定制柜5
	1000*400*750                                                             1、基材：采用E1级三聚氰胺板饰面，表面耐划痕、耐磨。
2、封边条：2.0MM厚度同色PVC封边条。
3、五金件：采用优质三合一连接件。
	1组
	
	

	保险柜
	350*450*350 
1、基材：全柜采用SPCC优质冷轧板，裸板厚度10.0MM。
2、表面喷涂采用环保型聚酯粉，喷涂层硬度≥2H，漆膜附着力不低于2级，不得有脱色、掉色，应无漏喷、锈浊，提供塑粉检测报告。
3、柜体要求：柜门与门框四方间隙≤2MM，隐藏式应急锁，内置LED灯光自动照明，四方六位电镀碳素钢插销，偏心叶片锁具，所有金属电镀层抗盐雾（18h)符合GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》。
4、电子面板：具备三次错码自动报警，报警声大于100分贝，时长60秒，保密及单片机控制电路保密锁，8位数字组合，亿次级无重复，电路过载保护，断电数据不丢失。
5、成套产品符合GB10409-2001《防盗保险柜》和CQI Z 507/JX1505-2017《安全柜产品抽查检测实施细则》。
	1个
	
	

	合计
	


备注 1、上表中的报价包含税收、人工、配送、安装等一切费用。
     2、请各家公司于2021年3月5日11点30分前将报价单和公司三证的复印件，密封交到玉溪市中医医院二号楼9楼审计科。
公司名称     盖章
日期2021年3月1日


